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Prodotto superconcentrato ad azione detergente con effetto brillante e protettivo indicato per manutenzione giornaliera
di tutti i pavimenti lucidi, protetti con cere metallizzate e non. Dotato di buona azione detergente, crea una pellicola
protettiva con azione antimacchia che si ripristina con il lavaggio successivo senza creare stratificazione sui pavimenti.
L’eventuale lucidatura rende la pellicola pil resistente ed aumenta |'effetto brillante. Il prodotto € indicato anche per la
pulizia spray con monospazzola HS dei pavimenti protetti con cere metallizzate.

VANTAGGI: I'elevata concentrazione ed i sistemi di dosaggio facilitano il controllo dei consumi, il contenimento dei costi e
la riduzione degli imballaggi vuoti da smaltire.

CONTIENE:

Tensioattivi anionici e non ionici, dispersioni acriliche, solventi idrosolubili,
alcoli, agenti sequestranti, profumi, conservanti, coloranti.

Scheda di sicurezza disponibile per gli utilizzatori professionali.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

aspetto fisico: liquido limpido

colore: verde chiaro

odore: floreale

pH conc.: 7+0,5

peso specifico: 1,013 + 0,01 g/ml
biodegradabilita: conforme al Reg. 648/2004 CE

ISTRUZIONI PER L'USO:

Diluire il prodotto superconcentrato in acqua per la preparazione di flaconi per pulizie spray
cleaning oppure per preparare soluzioni lavanti in secchi.

Dosaggi: fare riferimento alla seguente tabella.

Tipo di intervento Monodose Flacone 1L g.d. Canestro 5L
Manutenzione spray di 2 monodosi nel flacone 2 misurini nel flacone 10% con sistemi di
pavimenti incerati con 500ml di acqua con 500ml di acqua diluizione Venturi
Manutenzione corrente | 1 monodose nel secchio 1 misurino nel secchio 0,3% con diluitori
dei pavimenti con 8/10L d’acqua con 8/10L d’acqua Venturi

Spray Cleaning: preparare la soluzione in un flacone oppure nell’accessorio spray della
macchina monospazzola HS e vaporizzare su 1 mq di superficie da trattare, poi passare con la
monospazzola munita di pad rosso. Procedere in questo modo 1 mq alla volta.

Manutenzione pavimenti: una volta preparata la soluzione nel secchio immergere la frangia di
Copiright A.LS.E. lavaggio, strizzarla moderatamente e passare sul pavimento evitando di camminare sulle
porzioni gia lavate. Lasciare asciugare all’aria.

Pulizia iniziale: per ripristinare piu velocemente la brillantezza di pavimenti usurati raddoppiare
le dosi per i primi giorni. Successivamente ridurre i dosaggi a quelli normali.

RACCOMANDAZIONI:

Il prodotto & classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive
modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e
sulla scheda di sicurezza.

Prodotto per uso professionale.
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IMBALLI:

Cod. 5221 - Cartone da 55 x 20ml - pallet da 168 cartoni

Cod. 5047 - Cartone da 6 x1L g.d. - pallet da 63 cartoni (21 x 3h)
Cod. 5073 - Cartone da 4 x 5L - pallet da 24 cartoni (8 x 3h)

ACCESSORI:

Cod. 801030 - Flacone 750ml PE Neutro

Cod. 803010 - Spray Vela 28/410 Bianco

Cod. 834550 - Etichetta CORAL JOY per flacone 750ml

NOTE: il prodotto non é soggetto all’obbligo di registrazione REACH, in quanto classificato come preparato secondo
I'art.3 del regolamento (CE) 1907/2006.
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